ZPNMETAL
b/ ORK RACORES Serie D

RACORES ORIENTABLES

e Cuerpo en latén OT 58

* Presién méxima 261 psi 1800 KPa
18 bar

* Juntas en nylon para D7 M5

* Arandelas en aluminio véase D11

DIMENSIONES MAXIMA Y CODIGOS DE PEDIDO

BANJO SIMPLE D5 Cod. Ref. @ F Ch1 L L1 D E

2405000 D5 4/2 M5 9 90 205 1.5 9.5
2405013 D5 5/3 1/8 9 150 243 20 140
2405018 D5 5/3 M5 9 90 207 20 9.5
2405001 D5 6/4 M5 9 90 205 3.0 9.5
E - 2405002 D5 6/4 /8 12 150 245 3.0 140

1 2405003 D5 6/4 174 12 170 265 30 180
2405005 D5 8/6 1/8 14 150 240 50 140
2405006 D5 8/6 /4 14 170 260 50 180

L HL 2405007 D5 8/6 38 14 200 285 50 210

2405009 D5 10/8 174 16 170 280 68 180

= 2405010 D5 10/8 38 16 200 290 68 21.0
2405011 D5 10/8 172 16 240 305 68 260

I 2405012 D5 12/10 172 19 240 335 85 260

2405017 D5 12/10  3/8 19 200 310 85 210

BANJO DOBLE D6 Cod. Ref. @ F Ch1 L L1 D E

2406001 D6 6/4 /8 12 150 245 30 140
2406002 D6 6/4 /4 12 170 265 30 180
2406004 D6 8/6 1/8 14 150 240 50 140
2406005 D6 8/6 174 14 170 260 50 180
2406006 D6 8/6 38 14 200 285 50 21.0

Ly Ch;, 2406008 D6 10/8 174 16 170 280 68 180

2406009 D6 10/8 38 16 200 290 68 21.0

— 2406010 D6 10/8 172 16 240 305 68 260
1 _{ D o 2406011 D6 12/10  1/2 19 240 335 85 260




TORNILLO D7 Cod. Ref. F Ch L P

Versién con arandela D11 para mod. R13-R14-D12-D17-D5-Dé
Ch Rondella 2407001 D7 M5 8 18.0 3
‘ OR 2407002 D7 1/8 14 280 6
3 2407003 D7 1/4 17 33.0 8
e 2407004 D7 3/8 20 37.0 9
2407005 D7 1/2 27 420 10
L 2407006 D7 M12x1.5 17 33.0 8
n0
P OR Versién con OR para mod. R28-R29
) 2407102 D7 conOR 1/8 14 280 6
LL. 2407103 D7 conOR 1/4 17 330 8
2407104 D7 conOR  3/8 20 370 9
TORNILLO DOBLE D8 Cad. Ref. F Cch L P
Rondella Version con arandela D11 para mod. R13-R14-D5-D6-D12-D17
_Ch_ OR 2408001 D8 1/8 14 445 6
‘ J 2408002 D8 174 17 515 8
e 2408003 D8 38 20 585 9
[ 2408004 D8 /2 27 675 10
"9 Version con OR para mod. R28-R29
L = 2408102 D8conOR 1/8 14 445 6
2408103 D8conOR 1/4 17 515 8
=, 0 2408104 D8conOR 3/8 20 585 9
P
'y
F
TORNILLO SIMPLE PASANTE D9 Cad. Ref. F F1 Ch L P P1
F, Versién con arandela D11 para mod. R13-R14-D5-D6-D12-D17
ch 1 2409001 D9 /8 1/8 14 365 6 7
| 2409002 D9 14 /4 17 425 8 8
o OR 2409003 D9 3/8 3/8 20 495 9 10
° J 2409004 D9 /2 1/2 27 55 10 11
& \— Rondella Version con OR mod. R28-R29
=le 2409102 D9 /8 18 14 365 6 7
Pl 2409103 D9 14 /4 17 425 8 8
i 2409104 D9 3/8 3/8 20 495 9 10
= J—
TORNILLO DOBLE PASANTE D10 Cd. Ref. FoR ¢ L P P
F Version con arandela D11 para mod. R13-R14-D5-D6-D12-D17
.__.1‘ 2410001 D10 /8 1/8 14 53.0 6 7.0
ch 2410002 D10 174 1/4 17 61.0 8 8.0
! = 2410003 D10 3/8 3/8 20 71.0 9 10.0
o OR 2410004 D10 172 12 27 820 10 11.0
nle .
Version con OR mod. R28-R29
D \; Rondella 2410102 D10conOR 1/8 1/8 14 53.0 6 7.0
L 2410103 D10conOR 1/4 1/4 17 61.0 8 8.0
e 2410104 D10conOR 3/8 3/8 20 71.0 9 10.0
| N J
P
f
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ARANDELA ALUMINIO D11 Céd. Ref. F E P
2411001 DI M5 9 1.5 (nylén)
2411002 D11 1/8 138 15
2411003 D11 1/4 178 15
P i 2411004 DI 38 210 15
¥ 7 2411005 D11 1/2 260 15
F
E
|
BANJO PASANTE D12 Céd. Ref. A G B C L L1 P
2412001 D12 1/8 1/8 14 135 15 215 7
2412002 D12 1/4 1/4 18 170 17 255 8
2412003 D12 3/8 3/8 21 205 20 310 10
Ly
BANJO SIMPLE BICONO D17 Cod. Ref. @ F Ch1 L L1 E
2417006 D17 4/2 1/8 10 15 245 14
2417002 D17 6/4 1/8 12 15 260 14
Chy E 2417003 D17 6/4 1/4 12 17 280 18
2417004 D17 8/6 1/8 14 15 260 14
2417005 D17 8/6 1/4 14 17 280 18
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NOTAS






